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MASSGESCHNEIDERTE MEMBRAN-PROFILGROSSEN

KLEINSTE MAGNETISCHE PERMEABILITAT
LEBENSDAUER BIS 10®00®00 ZYKLEN
UHV TAUGLICH (ULTRA-HOCH-VAKUUM)
KOMPENSATION VON 3 BEWEGUNGEN
HITZEBESTANDIG BIS 650°C

HOCHFLEXIBLE VERBINDUNG

¥
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Firmenportrait

1996 - Grindung der Firma Mewasa AG
- Mitarbeiterbestand 3 Personen
- 300m?2 Produktionsraumlichkeiten

1997 - ISO 9001:2000 Zertifizierung

2000 - Mitarbeiterbestand 12 Personen
- Insourcing der Flanschfertigung

2006 - Insourcing des Engineering
- Insourcing der Verwaltung

2007 - Mitarbeiterbestand 31 Personen
- Bezug neuer Produktionsrdumlichkeiten
auf 1500m2
2008 - Grundung der Mewasa NA in Arizona USA
2010 - Implementierung Vertriebskanal CH, DE, AT
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Gleitringdichtungen

Standardbalge mit div. ES Typen ?\ B - Balg-Konfektionierungen
- Typ ISO-K Y o - Hohe Federkrafte

- Typ CF : ’

- Typ KF o -

Membranbalge mit Linearfihrung Wellb&lge und Konfektionierungen

- Stangenfihrung - Zundfingerbalge

- Zugentlastungen - Gas-Einlasse, -Duschen, -Mischrohre
- Externe und interne Fihrung - Kundenspezifisch

- Kundenspezifisch

Kissendichtungen
- Bis DN 500
- 2-Fach / 3-Fach

Membranbalge mit Hubbegrenzung

- Hubbegrenzung mit mechanischem
Anschlag.

- Kundenspezifisch

UHV Kammern
- Bis DN 300

Racetrack und Elipsenbalge
- Standardgrossen
- Kundenspezifisch

Verbindungssysteme

- komplexe Rohrsysteme

- Kihlsysteme

- Swagelok Konfektionierung

Spezialanfertigungen
- Auf Kundenwunsch
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Axialhub unter Standardbedingungen*:

A
L
-
LL
-
LE LF LC
~+30% 100 % ~-70%
LE: gesamte gestreckte Lange
LF:  gesamte freie Lange
LC: gesamte gedrickte Lange
Z: Hub
* Standardbedingungen: Betriebstemperatur [OT] 20°C, Ausheiztemperatur[ HT] 8 0 AC, Last wechsel zahl [ NZ] 106000Zykl en, Differenzdruck
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Mechanische Eigenschaften der durch
Mewasa AG verwendeten Werkstoffe:

| MEWSASA

° Analyse [%] der durch Mewasa AG
verwendeten Werkstoffe:

magnetische Permeabilitat . N Eigenschaften
Werkstoff Y Einsatztemperatur [°C] 9 o Werkstoff Korrosionsbestandigkeit | Grad g
bei 200 [Oe] und Anwendungen
304L (AISI) -250 1.002-1.005 304L (AIS]) geeignete Bestandigkeit, ausgenommen + Vakuumtechnik, Maschinenbau
1.4306 (DlN) +450 : Sl 1.4306 (DlN) Hydrochloride und halogenhaltige Salze Kryotechnik
316L (AISI) -250 1.002-1.005 316L (AISI) Geeignete Bestandigkeit gegen + Vakuumtechnik, Kryotechnik, Ventile fur
1.4435 (DlN) +450 ) Sl 1.4435 (DlN) Hydrofluoride und salzhaltige Substanzen Reinstgase, medizinische Anw endungen
AM350 -75/ 250 AM350 nicht resistent gegen starke gute Zugfestigkeit, hohe Dehngrenze, leicht
10-13
(AISl 633) 4)(+490) = (AISl 633) anorganische Sauren i magnetisch, fiir Kompensatoren und Ventile
AM350 gehartet -75 50-120 AM350 gehértet nicht resistent gegen starke Hohe Zugfestigkeit, hohe Dehngrenze
(AISI 633); SCT (+450) j (AISI 633); SCT anorganische Sauren B Raumfahrt
Hastelloy C-276 -250 / +650 1.0002 Hastelloy C-276 Hohe Bestandiigkeit gegen Sauren, + Durch die hohe Resistenz
24819 (DlN) 4)(+750) : 24819 (DlN) Chloride und Oxidation Hauptanw endungsgebiet Chemie
Inconel 718 -250/ +650 10011 Inconel 718 Gute Bestandigkeit gegen hohe . Wegen hoher Temperaturbesténdigkeit
2 4668 (DlN) 4)(+815) : 2 4668 (DlN) Temperaturen und Sauren in Raumfahrt und Maschinenbau
Titan Gr. 2 +20/+250 1.00005 Titan Gr. 2 Gute Bestandigkeit gegen salzhaltige + Geringes Gew icht, Luft- und
37035 (DlN) 3)(450) (H bei 20 Oe) 37035 (DlN) Substanzen und Chlorgase Raumfahrt, medizinische Anw endungen

1

Von der Raumtemperatur abweichende Anwendungen haben Einfluss auf das mechanische
Verhalten der Bélge. Bitte stellen Sie Ihre Anfragen direkt an Mewasa AG

2) 1[0e]=79.5775 [Am™]
3) Unter bestimmten Voraussetzungen
4)  Unter bestimmten Voraussetzungen

5) Angaben nach AISI

Mewasa AG / Straubstrasse 11 / CH-7323 Wangs / Phone +41 81 720 4880 / Fax +41 81 720 4881 / www.mewasa.ch / info@mewasa.ch



MEWASA._

Normalprofil NS Werkstoff 1.4435 (AISI 316L)

Alle Angaben in [mm]
Andere Grossen und Formen sind auf Anfrage erhéltlich.
Technische Anderungen vorbehalten.
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