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Portrait de la société 
 

1996 - Création de la société Mewasa AG 

- 3 Fondée par 3 employés 

d'une petite entreprise de soufflets  

à membranes soudées  

 - Site de production, 300m²  

 

 

1997 - Obtention de la certification ISO 9001 

 

 

2000 - Employés: 12 personnes 

 - Propre fabrication de brides  

 

  

2006 - Propre ingénierie 

 - Propre administration 

 

 

2007 - Employés: 31 personnes 

- Déménagement sur nouveau site  

de production 1500m² 

 

 

2008 - Création de la société Mewasa NA en Arizona aux USA 
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Soufflets standard avec divers types de 

raccordements normalisés 

- Typ ISO-K 

- Typ CF 

- Typ KF 

Soufflets à membranes avec guidage linéaire 

- Guidage avec tiges 

- Avec équilibrage des forces de tractions 

- Avec guidage intérieur et extérieur 

- Suivant specifications client 

Soufflets à membranes avec limiteurs  

de courses 

- Limiteurs de course avec butées mécaniques 

- Suivant spécifications client 

Soufflet hyppodrome et elliptique 

- Dimensions standard 

- Suivant spécifications client 

Système de raccordements 

- Systèmes de raccordements complexes 

  avec tubes 

- Systèmes de refroidissement 

- Montage avec raccords Swagelok 

Garnitures dô®tanch®it® mecaniques 

- Confections de soufflets 

- Haute élasticité 

 

Confection de soufflets hydroformés 

- Soufflets pour doigts dóallumage 

- Soufflets pour injection, extraction et 

  mélangeurs de gaz 

- Suivant spécifications clients 

 

Coussins dó®tanch®it® 

- Jusquóau DN 500 

- avec 2 ou 3 membranes 

 

Chambres ultra-vide 

- Jusquóau DN 300 

 

Fabrications spéciales 

- Suivant souhaits du client 
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 Course axiale sous condition dôutilisation standard*: 

L
C

 

L
E

 

L
F

 

  LE           LF              LC 

               ~ + 30 %                                   100 %        ~ - 70 % 

 

Z
 

LE: Longueur étirée totale 

LF: Longueur libre totale 

LC:  Longueur comprimée totale 

Z: Course 

 
* Conditions dôutilisation standard: Temp®rature de service [OT] 20ÁC, Temp®rature dó®tuvage [HT] 80ÁC, Nombre de cycles  [NZ] 10ó000, Pression diff®rentielle [ȹP] 1bar. 
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1) Des utilisations diff®rentes quô¨ temperature ambiante peuvent avoir une Influence sur le 

comportement mécanique des soufflets. Consulter directement Mewasa AG 

 

2) 1 [Oe] = 79.5775 [Am
-1

] 

 

3) Sous certaines conditions 

 

4) Sous certaines conditions 

 

5) Déclarations à AISI 

 

 

Caractérisitques mécaniques des            5) Analyse en [%] des  

matières utilisées par Mewasa AG                  matières utilisées par Mewasa AG       

  
Perméabilité Magnétique

2) at 200 [Oe]

304L (AISI) -250

1.4306 (DIN) +450

316L (AISI) -250

1.4435 (DIN) +450

AM350 -75 / 250

(AISI 633) 4)(+490)

AM350 trempé -75

(AISI 633); SCT (+450)

Hastelloy C-276 -250 / +650

2.4819 (DIN) 4)(+750)

Inconel 718 -250 / +650

2.4668 (DIN) 4)(+815)

Titan Gr. 2 +20 / +250 1.00005

3.7035 (DIN) 3)(450) (H at 20 Oe)

1.0011

Matière 1) Température d'utilisation [°C]

1.002-1.005

1.002-1.005

10-13

50-120

1.0002

Propriété

et Utilisation

304L (AISI) Bonne résistance sauf aux 

1.4306 (DIN)
hydrochlorideset sels halogénés

316L (AISI) Bonne résistance aux

1.4435 (DIN)
hydrofluorides, eau salée

AM350 Non resistant aux acides

(AISI 633)
Fortement inorganiques

AM350 trempé Non resistant aux acides

(AISI 633); SCT
Fortement inorganiques

Hastelloy C-276 Haute résistance aux acides, 

2.4819 (DIN)
chlorure et à l'oxydation

Inconel 718 Bonne résistance aux

2.4668 (DIN)
hautes temperatures et aux acides

Titan Gr. 2 Bonne résistance à l'eau sale,

3.7035 (DIN)
gaz chlorés

Matière Résistance à la corrosion

++

+

Degré

+

+

-

-

++

Technique du vide, construction 

mécanique,  cryogénie

De part sa haute résistance, la chimie es 

sa principale utilisation

Faible poids, industrie aéronautique et 

spatiale, applications médicales

Technique du vide, cryogénie, vanes gaz 

pure, applications médicales, traverses, 

vanes à vides

Bonne résistance à la traction et 

allongement, faiblement magnétique, pour 

vanes compensateurs, traverses

De part sa haute résistance à la 

temperature, utilise dans le spatial, 

construction mécanique

Haute résistance à la traction et 

allongement, aérospatiale
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Profil Normal NS Matière 1.4435 (AISI 316L) 

 

Toutes les valeurs sont en mm 

Dôautres dimensions ou formes peuvent être réalisées sur demande. 

Nous nous r®servons le droit dôapporter des modifications techniques. 


